
JULIO DE 2015

catálogo de equipoS 
para



El equipo más duradero y robusto.
Una enorme flota en inventario.
Rápida entrega y servicio.
Donde usted lo necesita. 
Cuando usted lo necesita.

Así es la marca del Tigre.
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GUARDATUBERÍAs� 11
LIMPIADOR NEUMÁTICO DE PANTALLAS� 12
LIMPIADOR ELÉCTRICO DE PANTALLAS � 12
LAVADORA ELÉCTRICA antiexplosiva DE AGUA CALIENTE DE 3.000 PSI � 12
CONTENEDOR ABIERTO TIGER DE MEDIA ALTURA, DE 8’ x 20’, CON PUERTA, DNV 2.7-1� 13
contenedor acondicionado de  seguridad de 8’ x 40’� 13
PLACAS PARA PLATAFORMAS DE 8’ x 40’ Y DE 8’ x 20’� 14
GENERADOR MÓVIL DE 45 kVA� 15
GENERADOR MÓVIL DE 125 kVA� 15
TORRE DE ILUMINACIÓN MÓVIL DE 4.000 wattS� 15
ecomATS™ Tiger DE 8’ x 16’� 16
CAJA ABIERTa DE RIPIOS DE 200 BBL� 17
TANQUE VERTICAL DE 2.900 LITROS PARA COMBUSTIBLE DE HELICÓPTERO,  DNV 2.7-1� 17
TANQUE DE MEZCLA DE 400 BBL� 18
BOMBA de 250 DE 8 x 6 x 11� 19
MESA CON TOLVA PARA LODO/SALMUERA� 19
TANQUE CORRUGADO PARA LÍQUIDOS, DE 500 BARRILES, CON LÍNEA DE GELES� 20
TANQUE DE FRACTURA, CORRUGADO, DE FONDO REDONDEADO, CON gun line� 21

TERMINACIÓN (PAQUETE DE FRACTURA)� 23
TEA SOBRE REMOLQUE� 24
DESARENADOR DE 15.000 PSI� 25
SEPARADOR DE ARENA� 25
TUBOs DE ALUMINIO DE 10" x 30'� 26
TANQUE circular DE AGUA� 26
BOMBA DIESEL ASISTIDA POR VACÍO DE 6” x 6”  (BOMBA DE TRANSFERENCIA DE 6”)� 27
BOMBA DE TRANSFERENCIA DE AGUA DE 10” x 8” - 325 HP� 27
BOMBA DE TRANSFERENCIA DE AGUA DE 10” x 8” - 600 HP� 27
PLACA DE 12’ / 24’ PARA CRUCE DE VÍA� 28
CONJUNTO DE GeneraDor Y TANQUE DE AGUA� 28

TORRE DE ILUMINACIÓN MÓVIL DE 4.000 wattS� 29
LAVADORA DE ALTA PRESIÓN DE AGUA CALIENTE, SOBRE REMOLQUE, DE 4.000 PSI 	�  29
REMOLQUE CON 2 LAVADORAS DE ALTA PRESIÓN DE AGUA CALIENTE, DE 4.000 PSI � 29
GENERADOR MÓVIL DE 45 kVA� 30
GENERADOR MÓVIL DE 85 kVA� 30
GENERADOR MÓVIL DE 125 kVA� 30
ecomATS™ Tiger DE 8’ x 16’� 31
REMOLQUE MONORAIL� 32
SEPARADOR DE 3 FASES� 32
contenedor acondicionado de  seguridad de 8’ x 40’� 33
TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DOBLE PARED DE 528 GalonES� 33
TANQUE CORRUGADO PARA LÍQUIDOS, DE 500 BARRILES, CON LÍNEA DE GELES� 34
TANQUE DE FRACTURA, CORRUGADO, DE FONDO REDONDEADO, CON gun line� 35

PRODUCCIÓN� 37
GENERADOR MÓVIL DE 25 kVA� 38
GENERADOR MÓVIL DE 45 kVA� 38
GENERADOR MÓVIL DE 85 kVA� 38
GENERADOR MÓVIL DE 125 kVA� 39
GENERADOR MÓVIL DE 150 kVA� 39
GENERADOR MÓVIL DE 220 kVA� 39
GENERADOR MÓVIL DE 300 kVA� 40
GENERADOR MÓVIL DE 462  kVA� 40
GENERADOR DE GAS Natural / Gas RESIDUAL� 40
CONJUNTO DE GeneraDor Y TANQUE DE AGUA� 41
TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DOBLE PARED DE 528 GalonES� 41

ARRIENDOS PARA OPERACIONES EN SUPERFICIE

DRILLING

PRODUCTION

COMPLETIONS
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1 Bomba centrífuga - Pág. 10
2 Bomba de residuos - Pág. 10
3 Placas de 8’ x 40’ - Pág. 14
4 Gurdatuberías - Pág. 11
5 Bombas Fischer - Pág. 8
6 Aspiración de lodo - Pág. 11
7 Unidades de iluminación - Pág. 15
8 Generador de 125 kVA -  Pág. 15
9 Limpiador de pantallas -  Pág. 12
10 Lavadora de agua caliente - Pág. 12
11 Tanque de combustible con bomba - Pág. 33
12 Placas de 8’ x 20’ - Pág. 14
13 Contenedor abierto, con puerta - Pág. 13
14 Bomba neumática de diafragma de 3” - Pág. 8
15 Generador de 45 kVA - Pág. 15
16 ECOmats de 8’ x 16’ - Pág. 16
17 Caja abierta de ripios de 200 bbl - Pág. 17
18 Tanques - Págs. 18 - 21

ELEMENTOS DEL PAQUETE 
PARA OPERACIONES EN 
SUPERFICIE
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OPERACIONES EN SUPERFICIE

BOMBAS NEUMÁTICAS DE DIAFRAGMA DE 1” Y 3”
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Tamaño: 50 x 28 x 84 cm
•	 Peso: 52 kg	
•	 Toma de aire: 3/4,  

llave de pata	
•	 260 gpm       
•	 Tamaño máximo de  

partícula: 0,375
•	 Altura de succión: 6 m

BOMBA ELÉCTRICA DE RESIDUOS DE 4”
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 De la serie DPT de 4”, para trabajo pesado
•	 Autocebante / Manejo de sólidos de hasta 3”
•	 75 HP; 480 V, corriente trifásica
•	 Consumo: 84 A
•	 Motor antiexplosivo con caja de control
•	 750 gpm
•	 Altura máxima de elevación: 36 m
•	 Más de 15 m de cable

ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S
•	 Manguera de succión de 3”
•	 Manguera para descarga  

de 3”
•	 Cruce de vía de 20 x 360 cm
•	 Berma de contención  

de 3,6 x 3,6 m

BOMBA DE RESIDUOS DE 4”
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 De la serie DPT de 4”, para trabajo pesado
•	 750 gpm
•	 Altura máxima de elevación: 36 m
•	 Autocebante / Manejo de sólidos de hasta 3”
•	 Motor diesel Deutz F4L914 de 76 HP, refrigerado 

por aire
•	 Skid muy resistente / Remolque con eje y  

lanza desmontables
•	 Enganche de bola de 2 5/16 con canal ajustable
•	 Célula de combustible integrada de 95 gal.

BOMBA ASISTIDA POR VACÍO DE 4” 
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 3,6 x 5 x 2,3 m
•	 Peso: 1.450 kg
•	 Capacidad de combustible: 40 gal.
•	 1.350 gpm
•	 76 hp
•	 Altura máxima de elevación: 40 m
•	 Enganche de bola de 2 5/16
•	 Motor Deutz FI914

BOMBAS DE SÓTANO
Disponibles con descargas de 2”, 3” y 4”, para trabajos con 
profundidad de líquido de 15 a 360 cm. Ideales para bombear 
arena, lodo, fango y papillas.
B enefi     C I O s
•	 Diseño con doble descarga, que iguala la presión en la carcasa 

y maximiza la potencia
•	 Construcción soldada
•	 Sin tornillos que puedan aflojarse
•	 Sin uniones que sellar
•	 Fabricadas con acero de 1/4” y 3/8” y tubos gruesos
•	 Con todos los rodamientos por encima del nivel del agua
•	 Sin lubricadores que haya que rellenar a diario
•	 No necesitan cebado
•	 Con autodrenaje
•	 Sin sellos

OPERACIONES EN SUPERFICIE

BOMBA DESNATADORA FLOTANTE DE 4"
C A R AC T E R Í S T I C A S 		
•	 Dimensiones: 1,95 x 1,69 x 2,23 m	
•	 Peso: 1.360 kg
•	 Longitud de cable: 30 m
•	 460 V / 65 a
•	 10 HP
•	 800 gpm

ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S 	
•	 Manguera de succión de 4”
•	 Manguera para descarga de 4” 
•	 Cruce de vía de 20 x 360 cm
•	 Berma de contención  

de 3,6 x 3,6 m
•	 Placa de 12’ / 24’ para cruce de vía		
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OPERACIONES EN SUPERFICIE

BOMBA CENTRÍFUGA DIESEL DE 8” x 6” x 14”
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Rotor de 28 cm
•	 174 hp
•	 Peso húmedo: 3.490 kg
•	 Capacidad de  

combustible: 380 gal.
•	 Ciclo de operación:  

24 h
•	 3.500 gpm
•	 Succión positiva
•	 Altura máxima de  

elevación: 41 m

ASPIRADOR ELÉCTRICO TIGER DE 50 HP
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 2 x 4,1 x 2,7 m
•	 Peso: 3.630 kg
•	 Capacidad del tanque: 30 bbl
•	 50 hp
•	 480 V, corriente trifásica
•	 Presión máxima de descarga: 15 psig
•	 1.100 RPM

ASPIRADOR ELÉCTRICO TIGER DE 30 HP
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 1,7 x 3 x 2,3 m
•	 Peso: 2.279 kg
•	 Capacidad del tanque: 25 bbl
•	 30 hp
•	 480 V, corriente trifásica

OPERACIONES EN SUPERFICIE

GUARDATUBERÍAs
C A R AC T E R Í S T I C A S

•	 Tapas terminales macizas soldadas 
•	 Cinco (5) pares de patas
•	 Construcción en tubo resistente de 4”

•	 Vienen en medidas estándar de 8,5 m de largo por 
1,06 m de alto 

BOMBA DIESEL ASISTIDA POR VACÍO DE 6” x 6” (super six pump)
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 2,7 x 1,5 x 1,9 m
•	 Peso: 1.490 kg 
•	 Capacidad de combustible: 148 gal.
•	 Ciclo de operación: 56 h
•	 3.500 gpm
•	 Altura máxima de succión:  8,5 m
•	 Altura máxima de elevación: 41 m

ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S 	
•	 Manguera de succión de 6” 
•	 Manguera para descarga de 6” 
•	 Cruce de vía de 20 x 360 cm
•	 Berma de contención de 3,6 x 3,6 m

BOMBA DIESEL DE RESIDUOS DE 6” x 6”
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Montada en remolque  

de 3,3 x 1,8 x 1,8 m
•	 Peso: 1.110 kg
•	 Tanque: 40 gal.
•	 Ciclo de operación: 22 h
•	 1.600 gpm
•	 Altura máxima de elevación: 45 m
•	 Enganche de bola de 2”

ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S
•	 Manguera de succión de 6” 
•	 Manguera para  

descarga de 6” 
•	 Cruce de vía de 3,6 m
•	 Válvula de pie de 6” 
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OPERACIONES EN SUPERFICIE OPERACIONES EN SUPERFICIE

C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Tara: 2.690 kg 
•	 Peso bruto máximo al usar cáncamos en 

operaciones costa afuera: 12.690 kg 
•	 Carga máxima al usar cáncamos en 

operaciones costa afuera: 10.000 kg 

Diseñado y construido según las normas
•	   DNV 2.7-1 (2006) 
•	   EN 12079-1 y 3: 2006 (E) 
•	   �API RP2A secciones 2.4.2c y 2.4.2d

CONTENEDOR ABIERTO TIGER DE MEDIA ALTURA, DE 8’ x 20’, CON PUERTA, DNV 2.7-1
Contenedor de transporte multipropósito de media altura con puerta de carga lateral, de 2,4 x 6 m

6.058 mm[19’ 10,5”]
5.742 mm [18’ 10”]

2.094 mm [6’ 10”]

2.438 mm [8’] 1.438 m
m

 [4’ 8,375”]

1.099 m
m

 [3’ 7”]

contenedor acondicionado de  seguridad de 8’ x 40’
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 2,4 x 12 x 2,6 m
•	 Peso: 9.000 kg
•	 4 orejas de izaje
•	 2 unidades de aire acondicionado de 18.000 

Btu, equipo eléctrico no clasificado
•	 �1 unidad de 240 V, corriente monofásica,  

100 A, equipo eléctrico no clasificado
•	 1 extintor

* Solo para operaciones de Upstream y 
Midstream

LIMPIADOR NEUMÁTICO DE PANTALLAS
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 40 x 56 x 48 cm
•	 Flujo: 2,2 gpm
•	 Presión máxima: 1.200 psi
•	 Entrada de aire: 3/4, llave de pata
•	 Demanda de aire: 2,2 m3/min a 90 psi 
•	 Puede funcionar con diesel
•	 Manguera de presión de 15 m

LIMPIADOR ELÉCTRICO DE PANTALLAS
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 81 x 46 x 81 cm
•	 Flujo: 3,3 gpm
•	 Presión máxima: 800 psi
•	 Peso: 56 kg
•	 Motor de 2 HP, 480/60 Hz 
•	 Puede funcionar con diesel

LAVADORA ELÉCTRICA antiexplosiva DE AGUA CALIENTE DE 3.000 PSI
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 145 x 99 x 127 cm
•	 Peso: 706 kg
•	 480 v, corriente trifásica, 96 A, o 480 V, 60 a
•	 Manguera de presión de 3/8”, de 15 m

ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S
•	 Boquilla turbo
•	 Pedal
•	 Lanza flexible
•	 Pistola de doble gatillo con varilla de extensión



U
P

S
T

R
E

A
M

 - P
E

R
F

O
R

A
C

IÓ
N

U
P

S
T

R
E

A
M

 -
 P

E
R

F
O

R
A

C
IÓ

N
UPSTREAM DRILLING

UPSTREAM DRILLING

14  | Tiger Rentals Colombia	 www.tigercolombia.com | (57+1) 642 8544 www.tigercolombia.com | (57+1) 642 8544	 Tiger Rentals Colombia | 15 

OPERACIONES EN SUPERFICIE OPERACIONES EN SUPERFICIE

PLACAS PARA PLATAFORMAS DE 8’ x 40’ Y DE 8’ x 20’
O p C iones      de   placas   
•	 �Travesaños horizontales de 6” x 6” en madera 

tratada
•	 Travesaños en roble
•	 Disponibles hasta en 3,6 m de ancho y 18 m de 

largo

•	 Ranuras adicionales de izaje reforzadas
•	 Marcos
•	 Superficie con tratamiento adicional
•	 Rampas en los extremos
•	 Vigas longitudinales adicionales

GENERADOR MÓVIL DE 125 kVA 
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 3,6 x 1,8 x 2,4 m
•	 Potencia de emergencia: 110 kW
•	 Potencia prime: 100 kW
•	 Peso: 3.130 kg
•	 Capacidad de combustible: 169 gal.

GENERADOR MÓVIL DE 45 kVA
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 3,6 x 1,8 x 2,4 m
•	 Potencia de emergencia: 37 kw	
•	 Potencia prime: 36 kw
•	 Peso: 1.330 kg
•	 Capacidad de combustible: 30 gal.
•	 Ciclo de operación: 22 h

ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S 	
•	 Berma de contención de 3,6 x 3,6 m
•	 Cable de extensión de 15 m
•	 Tanque auxil iar de combustible
•	 Caja de distr ibución de 100 A

ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S 	
•	 Berma de contención  

de 3,6 x 3,6 m
•	 Cable de ext. de 15 m
•	 Tanque auxil iar
•	 Caja de distr. de 100 A

AMPeraje
•	 120 V, monof.: 100 A
•	 240 V, monof.: 50 A
•	 240 V, trif.: 108 A
•	 480 V, trif.: 54 A

ConsumO
•	 Plena carga: 3,1 gph
•	 3/4 carga: 2,2 gph
•	 1/2 carga: 1,6 gph

AMPeraje
•	 120 V, monof.: 277 A
•	 240 V, monof.: 139 A
•	 240 V, trif.: 300 A
•	 480 V, trif.: 150 A

Consumo
•	 Plena carga: 7,3 gph
•	 3/4 carga: 5,7 gph
•	 1/2 carga: 4,0 gph

TORRE DE ILUMINACIÓN MÓVIL DE 4.000 watts
C A R AC T E R Í S T I C A S
Montada sobre remolque
•	 Largo: 4,4 m
•	 Ancho: 1,3 m
•	 Alto: 1,8 m
•	 Altura máxima: 9,7 m
•	 Peso: 745 kg
•	 Capacidad de combustible: 30 gal.

•	 Ciclo de operación: 48 h
•	 440.000 lúmenes
•	 Enganche de bola de 2” 
•	 Superficie iluminada: 2 - 2,8 ha
•	 Nivel de ruido: 66 dB
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OPERACIONES EN SUPERFICIE

ecomATS™ Tiger DE 8’ x 16’
C A R AC T E R Í S T I C A S

ECOmatS™, MÁS SEGUROS, MÁS RESISTENTES. ASÍ ES LA MARCA DEL TigrE.

TM

Better for Environment

No fluids absorbed
Easily cleaned
Less solids buildup

No broken boards
Fire rated

No gaps in boards

No cable loops or chains

Safer lifting design
Static inhibited

Safer

More Durable

Synthetic material
3-ply laminated
Bolted, not nailed
5,000 psi

•	 Peso: 1.360 kg
•	 Resistencia a las llamas clase II
•	 Con perfiles galvanizados de 3 canales
•	 Más livianos que la madera de roble, 

lo  cual reduce los costos de flete
•	 Requieren poca mano de obra: no es 

preciso anclaje ni amarraje 
•	 Fáciles de cargar, descargar, colocar y 

trasladar con una carretilla elevadora 
o levantándolos por los anillos

•	 3 capas, 2,4 x 4,8 m (11,9 m2)
•	 Sin clavos, solo tornillos
•	 Inhibidores de estática
•	 Superficie antiderrapante exclusiva
•	 No absorben líquidos, de fácil lavado

CAJA ABIERTA DE RIPIOS DE 200 bbl
CARACTERÍSTICAS
•	 Construida en acero corrugado de 

1/4 de pulgada
•	 Abertura 

abridada de 
llenado/drenaje 
de 4 pulgadas

•	 Pintada 
directamente 
sobre el metal 
con una capa de 
poliuretano

•	 Largo total: 12,2 m
•	 Ancho: 2,4 m
•	 Lámina del fondo de 3/8 de 

pulgada
•	 Marco superior en tubo  

de 8 pulgadas
•	 Alto de los costados: 1,11 m
•	 Acceso por la pared posterior

OPERACIONES EN SUPERFICIE

TANQUE VERTICAL DE 2.900 LITROS PARA COMBUSTIBLE DE HELICÓPTERO, DNV 2.7-1
Para almacenar y transportar combustible Jet A1 con el fin de permitir el reabastecimiento en terreno

CARACTERÍSTICAS
•	 Depósito en acero inoxidable 316L
•	 Varilla de conexión a tierra en el tanque y placas 

de tierra en el skid para eliminar la estática 
durante las operaciones de reabastecimniento

•	 Varilla medidora en el tanque para verificar el 
nivel de combustible

•	 Sistema cerrado de recuperación de vapores
•	 Dimensiones externas del bastidor:
	 Ancho: 1,9 m [6’ 4”]
	 Largo: 1,9 m [6’ 4”] 
	 Alto: 2,4 m [7’ 11”]
•	 Carga útil: 3.350 kg
•	 Tara aproximada: 1,650 kg
•	 2.900 litros, 766 galones
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•	 Montado sobre skid
•	 Fondo redondeado
•	 Dimensiones:	Ancho: 2,59 m
   		  Largo; 12,85 m
   		  Alto: 3,42 m
•	 2 compartimientos de 200 bbl, con válvulas 

internas de conexión y desborde
•	 2 mezcladores eléctricos de 10 HP, clase 1, div. 1

•	 �3 luces LED de 120 V, clase 1, división 1
•	 Gun Line de 4” con boquillas para el tambor 
•	 Indicadores de niveles internos
•	 Techo de lona desmontable
•	 Revestimiento interno
•	 Peso: 16.300 kg 
•	 Peso con lona: 17.000 kg
•	 Elevación por 4 puntos

TANQUE DE MEZCLA DE 400 BBL
CARACTERÍSTICAS

OPERACIONES EN SUPERFICIEOPERACIONES EN SUPERFICIE

MESA CON TOLVA PARA 
LODO/SALMUERA
•	 6 x 5 x 11 
•	 Bomba de 250
•	 Rotor de corte
•	 Motor de 100 HP, clase I, división II
•	 Arrancador antiexplosivo de 100 HP
•	 Skid galvanizado de 4,9 m
•	 Tolva de 4”

BOMBA DE 250 DE 8 x 6 x 11
CARACTERÍSTICAS
•	 Motor eléctrico de 75 HP,  

clase 1, división 1
•	 Arrancador de  

motor antiexplosivo  
de 75 HP

•	 1,2 x 3,05 x 1,85 m 
•	 1.800 kg
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PAQUETE DE FRACKING

•	 Piso: Lámina de 1/4, fondo redondeado para 
facilitar el drenaje

•	 Armazón del piso: Perfiles longitudinales 
acanalados de 10” con travesaños en perfil 
de 8” y lámina formada de 1/4”

•	 Paredes: Láminas macizas de acero 
corrugado de 1/4”, soldadas

•	 Techo: Plano, de láminas macizas de 1/4” 
soldadas, con apoyos de canaleta por fuera

•	 Parte frontal/trasera: Láminas macizas de 
acero corrugado de 1/4”, soldadas

•	 Drenaje/llenado: Drenaje de 4” en la parte 
trasera, tubo de entrada de 3” en el techo de 
la parte trasera, conexión a línea de succión  
de 4” en la parte frontal, conexión con brida 
de 8” a colector frontal

•	 Trampillas: Escotilla de 53 cm en la parte 
frontal, 3 trampillas no selladas en el techo

•	 Enganche: Acoplamiento estándar de 5ª rueda 
•	 Soldaduras: Todas son continuas excepto las 

de los travesaños de la subestructura
•	 Eje: De 11.300 kg con frenos de aire, llantas 

radiales de 11.00 x 22.5 en ruedas de acero
•	 Acceso: Escalerilla frontal
•	 Acabado: A pedido del cliente
•	 Prueba hidráulica: Estática a plena capacidad
•	 Dimensiones: 13,7 m (largo), 2,6 m (ancho), 3 m 

(alto); con capacidad para 500 barriles
•	 Venteo de alivio de la presión/vacío
•	 Indicador de nivel
•	 �Opciones: Revestimientos a pedido, otros 

tamaños, diseño sin techo, serpentines de 
vapor fijos o desmontables, colector de 8”

TANQUE DE FRACTURA, CORRUGADO, DE FONDO REDONDEADO, CON gun line
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Los tanques de Dragon vienen equipados con ruedas nuevas 
y revestimiento de 10 mil de espesor, resistente a los productos 
químicos. Todos se granallan con acero y se pintan a pedido.

•	 Piso: Lámina de 1/4, fondo en forma de V con 
canales laterales formados de la misma pieza

•	 Armazón del piso: Perfiles longitudinales 
acanalados de 10” con travesaños en lámina 
formada de 1/4

•	 Paredes: Láminas macizas de acero corrugado 
de 1/4, soldadas, con corrugaciones de 38 cm 
en el centro

•	 Techo: Plano, de láminas macizas de 1/4 
soldadas, con apoyos de canaleta por fuera

•	 Parte frontal/trasera: Láminas macizas de acero 
corrugado de 1/4, soldadas, con un radio de 30 
cm en las esquinas verticales exteriores

•	 Drenaje/llenado: Drenaje de 4” en el piso de 
la parte trasera, tubo de entrada de 3” en el 
techo de la parte trasera, línea de succión  
de 4” en la parte frontal para  
conexión a sumidero,  
conexión con brida de 8”  
a colector frontal, colector  
exterior de 8” con 4  
acoplamientos y tapones  
de 4” y tapas en los  
extremos

•	 Línea de geles: Conexión de 4” a media altura 
por el lado de la acera, tubo interior de 4” con 
agujeros de 3/4” y  tapón en la parte trasera 
(termina cerca del acceso lateral)

•	 Trampillas: Escotillas de 53 cm en la parte frontal 
y en el costado, 2 trampillas no selladas en el 
techo

•	 Enganche: Acoplamiento estándar de 5ª rueda
•	 Soldaduras: Todas las soldaduras son 

continuas excepto las de los travesaños de la 
subestructura

TANQUE CORRUGADO PARA LÍQUIDOS, DE 500 BARRILES, CON LÍNEA DE GELES
CARACTERÍSTICAS

PAQUETE DE FRACKING
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TERMINACIÓN
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PAQUETE DE FRACKING

DESARENADOR DE 15.000 psi
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Tipo: Desarenador vertical sobre skid en L
•	 Presión de diseño: presión máxima de trabajo: 15.000; probado 

con presión hidrostática de 22.500 psi
•	 Carcasa: diámetro exterior (OD): 43 cm; diámetro interior (ID):  

24 cm; grosor de las paredes: 3/4”; largo: 2,8 m
•	 Cabezales: ID: 8 cm; OD: 43 cm; largo: 27 cm; material: SA 350 LF2
•	 Soldaduras: FCAW/semiautomática, inspeccionada 

radiográficamente
•	 Con PWHT (tratamiento térmico posterior a la soldadura)
•	 Entrada: Unión de martillo hembra WECO 1,502 de 2”
•	 Salida: Unión de martillo macho WECO 1,502 de 2”
•	 Vertedero de arena: Unión de martillo macho WECO 1,502 de 2”
•	 Válvulas: Válvulas de compuerta de 2” a la entrada, a la salida y 

en el bypass
•	 Manual de montaje
•	 SGC-2; bridas de 2 1/16” según normas API, especificación 6A,  

19ª edición, PSL-2
•	 Skid: Bastidor en L de 6 x 1,75 x 2,12 m con tubo de izaje en el 

extremo superior
•	 Peso aproximado: 7.250 kg
•	 Certificación: Cumple normas 6A PSL-3 de la API 

SEPARADOR DE ARENA
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 3.000 - 5.800 psi
•	 Con sello U de la ASME, sección viii, div. 1, sobre 

recipientes a presión
•	 Todo recipiente está inscrito en el registro 

nacional
•	 Tipo; Desarenador vertical son skid en L
•	 Diseño: Presión máxima de trabajo: 5.800 psi a  

38º C; prueba hidrostática a 7.800 psi
•	 Entrada: Unión de martillo hembra 1502 de 3” en 

el costado del recipiente, bajo el cabezal superior
•	 Salida de arena: 2 uniones de martillo macho 

1502 de 2” en costados opuestos del recipiente 
por encima del cabezal inferior

•	 Purga: Unión de martillo macho 1502 de 2” en el 
centro del cabezal inferior

•	 Salida de gases: Unión de martillo macho 1502 de 
3” en el centro del cabezal superior

PAQUETE DE FRACKING

TEA SOBRE REMOLQUE
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Tea extensible de 1,8 x 18 m, montada 

sobre remolque cuello de cisne, según 
normas de la NACE

•	 Cables de sujeción
•	 Estabilizadores de 6 m
•	 Caja de herramientas
•	 Batería
•	 Tanque de propano con regulador
•	 Doble eje de 3.100 kg
•	 Gatos de 4.500 kg de encendido 

electrónico
•	 Piloto con termocupla para comprobar el 

encendido
•	 Conexión de entrada: RF de 6” y 68 kg
•	 RF 1503 de 6” x adaptador 1502 de 3”
•	 Entrada adicional de gas para el piloto
•	 Colector de líquidos
•	 Conexiones para visor
•	 Válvula de drenaje de 2”
•	 Conexión hembra 206 de 2” soldada a una línea de tea de 2” para 

servir de chimenea de 2”
•	 Dimensiones totales cuando se transporta: largo: 11,4 m;  ancho: 2,2 m
•	 Dimensiones cuando se levanta: ancho: 12,3 m; alto: 18,5 m 
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PAQUETE DE FRACKING

BOMBA DE TRANSFERENCIA DE AGUA DE 10” x 8” - 325 HP
C A R AC T E R Í S T I C A S

•	 Bomba de 10 x 8 con cebado Redi-Prime  
asistido por vacío

•	 Lubricante seco de sellado mecánico
•	 Motor John Deere 6,090 de 325 Hp
•	 Capacidad del tanque integrado de  

combustible: 190
•	 Flujo máximo: 4.900 gpm
•	 Altura dinámica total: 106 m

BOMBA DE TRANSFERENCIA DE AGUA DE 10” x 8” - 600 HP
C A R AC T E R Í S T I C A S

BOMBA DIESEL ASISTIDA POR VACÍO DE 6” x 6”  
(BOMBA DE TRANSFERENCIA DE AGUA DE 6”)
C A R AC T E R Í S T I C A S

•	 Dimensiones: 2,7 x 1,5 x 1,9 m
•	 Peso: 1.490 kg 
•	 Capacidad de combustible:  

148 gal.
•	 Ciclo de operación: 56 h
•	 3.500 gpm
•	 Altura máxima de succión:   

8,5 m
•	 Altura máxima de elevación:  

41 m

ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S 	

•	 Manguera de succión de 6” 
•	 Manguera para descarga  

de 6” 
•	 Cruce de vía de 20 x 360 cm
•	 Berma de contención  

de 3,6 x 3,6 m

•	 Bomba de 10 x 8 con cebado Redi-Prime asistido por vacío
•	 Lubricante seco de sellado mecánico
•	 Motor John Deere H485 de 600 Hp
•	 Capacidad del tanque integrado de  

combustible: 180
•	 Flujo máximo: 7.250 gpm
•	 Altura dinámica total: 135 m

CON MANGUERA DE 
SUCCIÓN DE 6,3 m

TUBOs DE ALUMINIO DE 10" x 30'

PAQUETE DE FRACKING

TANQUE circular DE AGUA
Con nuestro tanque blando de rápida instalación, ahora ofrecemos la gama completa de sistemas de 
almacenamiento de agua. Todo producto Dragon está diseñado para trabajos de alta exigencia en 
entornos productivos difíciles.

C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 42.000 bbl
•	 Depósito de 1.764.000 galones = 85 tanques de 

fractura
•	 El doble de conexiones en cada unión
•	 Acero más grueso para lograr una armazón 

más firme

ACCESORIOS OPCIONALES
•	 Escalerillas
•	 Escaleras
•	 Tubería
•	 Revestimientos
•	 Geofelt
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TORRE DE ILUMINACIÓN MÓVIL DE 4.000 watts
C A R AC T E R Í S T I C A S
Montada sobre remolque
•	 Largo: 4,4 m
•	 Ancho: 1,3 m
•	 Alto: 1,8 m
•	 Altura máxima: 9,7 m
•	 Peso: 745 kg
•	 Capacidad de combustible: 30 gal.
•	 Ciclo de operación: 48 h
•	 440.000 lúmenes
•	 Enganche de bola de 2” 
•	 Superficie iluminada: 2 - 2,8 ha
•	 Nivel de ruido: 66 dB

REMOLQUE CON 2 LAVADORAS DE ALTA PRESIÓN DE AGUA CALIENTE, DE 4.000 PSI 
(Double Trouble)	

PAQUETE DE FRACKING

LAVADORA DE ALTA PRESIÓN DE AGUA CALIENTE, SOBRE REMOLQUE, DE 4.000 PSI 
C A R A C T E R Í S T I C A S 				  
•	 Medidas del remolque: 2,7 x 2,4 x 1,5 m
•	 Medidas del skid: 1,4 x 1,2 x 1,3 m
•	 Peso: 2.950 kg 
•	 Capacidad de combustible:  

18 gal.
•	 Ciclo de operación: 4 h
•	 Tanque de agua: 325 gal.
•	 Enganche de bola de  

2” o 2 5/16” 

C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Medidas del remolque: 5.7 x 2,4 x 1,5 m
•	 Medidas de los skids: 1,4 x 1,2 x 1,3 m
•	 Peso: 3.600 kg 
•	 Capacidad de combustible: 36 gal.	
•	 Ciclo de operación: 4 h
•	 Tanque de agua: 325 gal.
•	 Enganche de bola de  

2” o 2 5/16” 

ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S 
•	 Boquilla turbo
•	 Manguera de presión de 3/8”, de 15 m
•	 Pedal
•	 Lanza flexible
•	 Pistola de doble gatillo
•	 Varilla de extensión
•	 Cortacésped hidrostático de 30” 

PAQUETE DE FRACKING

PLACA DE 12’ / 24’ PARA CRUCE DE VÍA
C A R AC T E R Í S T I C A S 	 	
PLACA DE 12'					   
•	 Largo: 3,6 m
•	 Ancho: 1,2 m 
•	 Alto: 15 cm
•	 Entrada/salida: 12" o  brida 150 de 8" 	
•	 Presión máxima: 80 psi
		
PLACA DE 24'	 				  

•	 Largo: 7,3 m
•	 Ancho: 1,2 m 
•	 Alto: 15 cm
•	 Entrada/salida: 12” o  brida 150 de 8” 	
•	 Presión máxima: 80 psi

CONJUNTO DE GeneraDor Y TANQUE DE AGUA
GENERADOR MÓVIL DE 25 kVA
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 3 x 1,5 x 1,5 m
•	 Potencia de emergencia: 22 kw	
•	 Potencia prime: 20 kw	     
•	 Peso: 1.000 kg
•	 Capacidad de combustible: 42 gal.
•	 Ciclo de operación: 30 h

REMOLQUE CON 500 GalonES DE AGUA
ca  R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 5,8 x 2,4 x 1,8 m		
•	 Peso: 1.360 kg	
•	 198 gpm

ACC E S O R I O S  O p C ional     E S 	
•	 Manguera para descarga de 2”, de 15 m
•	 Tambor de 55 galones de jabón Tiger
•	 Berma de contención de 3,6 x 3,6 m
•	 Cable de extensión de 15 m
•	 Tanque auxiliar de combustible
•	 Caja de distr ibución de 100 A

AMPeraje
•	 120 V, monof.: 55 A
•	 240 V, monof.: 27 A
•	 240 V, trif.: 60 A
•	 480 V, trif.: 30 A

ConsumO
•	 Plena carga: 1,65 gph
•	 3/4 carga: 1,3 gph
•	 1/2 carga: 0,9 gph
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PAQUETE DE FRACKING

ecomATS™ Tiger DE 8’ x 16’
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Peso: 1.360 kg
•	 Resistencia a las llamas clase II
•	 Con perfiles galvanizados de  

3 canales
•	 Más livianos que la madera de 

roble, lo  cual reduce los costos de 
flete

•	 Requieren poca mano de obra: no 
es preciso anclaje ni amarraje 

•	 Fáciles de cargar, descargar, 
colocar y trasladar con una 
carretilla elevadora o levantándolos 
por los anillos

•	 3 capas, 2,4 x 4,8 m (11,9 m2)
•	 Sin clavos, solo tornillos
•	 Inhibidores de estática
•	 Superficie antiderrapante exclusiva
•	 No absorben líquidos, de fácil lavado

Better for Environment

No fluids absorbed
Easily cleaned
Less solids buildup

No broken boards
Fire rated

No gaps in boards

No cable loops or chains

Safer lifting design
Static inhibited

Safer

More Durable

Synthetic material
3-ply laminated
Bolted, not nailed
5,000 psi

ECOmatS™, MÁS SEGUROS, MÁS RESISTENTES. ASÍ ES LA MARCA DEL TigrE.

TM

PAQUETE DE FRACKING

GENERADOR MÓVIL DE 125 kVA
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 3,6 x 1,8 x 2,4 m
•	 Potencia de emergencia: 110 kw	
•	 Potencia prime: 100 kw
•	 Trifásico: 208-240 V/300 A, 416-480 V/150 A
•	 Peso: 3.130 kg
•	 Capacidad de combustible: 169 gal.

GENERADOR MÓVIL DE 45 kVA
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 3,6 x 1,8 x 2,4 m
•	 Potencia de emergencia: 37 kw	
•	 Potencia prime: 36 kw
•	 Peso: 1.330 kg
•	 Capacidad de combustible: 30 gal.
•	 Ciclo de operación: 22 h

ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S 	
•	 Berma de contención  

de 3,6 x 3,6 m
•	 Cable de ext. de 15 m
•	 Tanque auxil iar
•	 Caja de distr. de 100 A

GENERADOR MÓVIL DE 85 kVA
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 3,6 x 1,8 x 2,4 m
•	 Potencia de emergencia: 70 kw	
•	 Potencia prime: 66 kw
•	 Peso: 2.270 kg
•	 Capacidad de combustible: 127 gal.
•	 Ciclo de operación: 22 h

ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S 				  
• Berma de contención de 3,6 x 3,6 m • Cable de ext. 15 m • Tanque auxil iar • Caja distr. de 100 A

ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S 				  
• Berma de contención de 3,6 x 3,6 m • Cable de ext. 15 m • Tanque auxil iar • Caja distr. de 100 A

AMPeraje
•	 120 V, monof.: 100 A
•	 240 V, monof.: 50 A
•	 240 V, trif.: 108 A
•	 480 V, trif.: 54 A

AMPeraje
•	 120 V, monof.: 188 A
•	 240 V, monof.: 95 A
•	 240 V, trif.: 204 A
•	 480 V, trif.: 102 A

ConsumO
•	 Plena carga: 5,5 gph
•	 3/4 carga: 3,8 gph
•	 1/2 carga: 2,6 gph

AMPeraje
•	 120 V, monof.: 277 A
•	 240 V, monof.: 139 A
•	 240 V, trif.: 300 A
•	 480 V, trif.: 150 A

ConsumO
•	 Plena carga: 7,3 gph
•	 3/4 carga: 5,7 gph
•	 1/2 carga: 4 gph

ConsumO
•	 Plena carga: 3,1 gph
•	 3/4 carga: 2,2 gph
•	 1/2 carga: 1,6 gph
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PAQUETE DE FRACKING

contenedor acondicionado de  
seguridad de 8’ x 40’
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 2,4 x 12 x 2,6 m
•	 Peso: 9.000 kg
•	 4 orejas de izaje
•	 2 unidades de aire acondicionado de 18.000 

Btu, equipo eléctrico no clasificado
•	 �1 unidad de 240 V, corriente monofásica,  

100 A, equipo eléctrico no clasificado
•	 1 extintor

* Solo para operaciones de Upstream y 
Midstream

PAQUETE DE FRACKING

REMOLQUE MONORAIL
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Remolque cuello de cisne  

de 6,7 m, de doble eje
•	 2 ejes de 3.600 kg
•	 Peso bruto (GVWR): 7.250 kg
•	 2 estabilizadores frontales  

de 4.500 kg
•	 2 estabilizadores traseros  

de 3.100 kg 
•	 1 grúa de 900 kg con cadenas 

galvanizadas
•	 Rack de tuberías (36) con barras 

de bloqueo y pasadores
•	 Canasta para piezas

separaDor DE 3 FASES
C A R AC T E R Í S T I C A S

TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DOBLE PARED DE 528 GalonES
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 2,2 x 1,2 x 1,3 m
•	 Contención secundaria más 

que total
•	 Placas deflectoras internas
•	 830 kg vacío / 2.530 kg lleno
•	 Acceso seguro para 

manguera
•	 Cáncamos para izaje con 

plena carga
•	 Puntos de anclaje
•	 Salidas directas para 

enviar combustible a la 
maquinaria

ACCESORIOS OPCIONALES
•	 Remolque de 4,9 m de 

doble eje
•	 Bomba de combustible de 

110 V
•	 Bomba de  

combustible  
de 12 V y panel  
solar

•	 Con sello U de la ASME, sección viii, div. 1
•	 Presión de funcionamiento en frío (CWP): 1.440 psi
•	 Peso bruto (GVWR): 9.800 kg (incluido el remolque) 
•	 Peso bruto del separador: 7.260 kg (recipiente y 

tuberías)
•	 Entrada de 6” (con tubo SCH 80 de 2”) con 

derivación completa en SCH 80 de 2” 
•	 Líneas de vertido de líquidos de 2” con medidores 

de turbina en la derivación para medir 
plenamente el flujo

•	 Trampa de sólidos y purga de 2”

•	 Válvula individual de 3” y 600 lb y sistema de 
válvulas de seguridad de 4” y 150 lb fijado en 
1.325 psi

•	 Visores reflectivos de 23 cm 
•	 Controlador de apagado de alto nivel
•	 Extractor de gotitas mediante lamas
•	 Computadora Scanner 2,000 Flow
•	 Remolque cuello de cisne de 7,6 m con dos ejes 

de 5.600 kg cada uno (peso bruto: 2.540 kg)
•	 Certificado según la norma MR01 - 75 de la 

NACE
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PAQUETE DE FRACKING

•	 Piso: Lámina de 1/4, fondo redondeado para 
facilitar el drenaje

•	 Armazón del piso: Perfiles longitudinales 
acanalados de 10” con travesaños en perfil 
de 8” y lámina formada de 1/4”

•	 Paredes: Láminas macizas de acero 
corrugado de 1/4”, soldadas

•	 Techo: Plano, de láminas macizas de 1/4” 
soldadas, con apoyos de canaleta por fuera

•	 Parte frontal/trasera: Láminas macizas de 
acero corrugado de 1/4”, soldadas

•	 Drenaje/llenado: Drenaje de 4” en la parte 
trasera, tubo de entrada de 3” en el techo de 
la parte trasera, conexión a línea de succión  
de 4” en la parte frontal, conexión con brida 
de 8” a colector frontal

•	 Trampillas: Escotilla de 53 cm en la parte 
frontal, 3 trampillas no selladas en el techo

•	 Enganche: Acoplamiento estándar de 5ª rueda 
•	 Soldaduras: Todas son continuas excepto las 

de los travesaños de la subestructura
•	 Eje: De 11.300 kg con frenos de aire, llantas 

radiales de 11.00 x 22.5 en ruedas de acero
•	 Acceso: Escalerilla frontal
•	 Acabado: A pedido del cliente
•	 Prueba hidráulica: Estática a plena capacidad
•	 Dimensiones: 13,7 m (largo), 2,6 m (ancho), 3 m 

(alto); con capacidad para 500 barriles
•	 Venteo de alivio de la presión/vacío
•	 Indicador de nivel
•	 �Opciones: Revestimientos a pedido, otros 

tamaños, diseño sin techo, serpentines de 
vapor fijos o desmontables, colector de 8”

TANQUE DE FRACTURA, CORRUGADO, DE FONDO REDONDEADO, CON gun line
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Los tanques de Dragon vienen equipados con ruedas nuevas 
y revestimiento de 10 mil de espesor, resistente a los productos 
químicos. Todos se granallan con acero y se pintan a pedido.

•	 Piso: Lámina de 1/4, fondo en forma de V con 
canales laterales formados de la misma pieza

•	 Armazón del piso: Perfiles longitudinales 
acanalados de 10” con travesaños en lámina 
formada de 1/4

•	 Paredes: Láminas macizas de acero corrugado 
de 1/4, soldadas, con corrugaciones de 38 cm 
en el centro

•	 Techo: Plano, de láminas macizas de 1/4 
soldadas, con apoyos de canaleta por fuera

•	 Parte frontal/trasera: Láminas macizas de acero 
corrugado de 1/4, soldadas, con un radio de 30 
cm en las esquinas verticales exteriores

•	 Drenaje/llenado: Drenaje de 4” en el piso de 
la parte trasera, tubo de entrada de 3” en el 
techo de la parte trasera, línea de succión  
de 4” en la parte frontal para  
conexión a sumidero,  
conexión con brida de 8”  
a colector frontal, colector  
exterior de 8” con 4  
acoplamientos y tapones  
de 4” y tapas en los  
extremos

•	 Línea de geles: Conexión de 4” a media altura 
por el lado de la acera, tubo interior de 4” con 
agujeros de 3/4” y  tapón en la parte trasera 
(termina cerca del acceso lateral)

•	 Trampillas: Escotillas de 53 cm en la parte frontal 
y en el costado, 2 trampillas no selladas en el 
techo

•	 Enganche: Acoplamiento estándar de 5ª rueda
•	 Soldaduras: Todas las soldaduras son 

continuas excepto las de los travesaños de la 
subestructura

TANQUE CORRUGADO PARA LÍQUIDOS, DE 500 BARRILES, CON LÍNEA DE GELES
CARACTERÍSTICAS

PAQUETE DE FRACKING
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ProducCiÓn
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ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S 				  
• Berma de contención de 3,6 x 3,6 m • Cable de extensión de 15 m 
• Tanque auxil iar de combustible • Caja de distr ibución de 100 A

GeneraDOREs

GENERADOR MÓVIL DE 150 kVA
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 3,6 x 1,8 x 2,4 m
•	 Potencia de emergencia: 132 kw	
•	 Potencia prime: 120 kw
•	 Peso: 3.130 kg
•	 Capacidad de combustible: 214 gal.
•	 Ciclo de operación: 21 h

GENERADOR MÓVIL DE 125 kVA
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 3,6 x 1,8 x 2,4 m
•	 Potencia de emergencia: 110 kw	
•	 Potencia prime: 100 kw
•	 Peso: 3.130 kg
•	 Capacidad de combustible: 169 gal.
•	

GENERADOR MÓVIL DE 220 kVA
C A R AC T E R Í S T I C A S 				  
•	 Remolque: 4,9 x 1,8 x 2,4 m
•	 Potencia de emergencia: 194 kw	
•	 Potencia prime: 176 kw
•	 Peso: 3.130 kg
•	 Capacidad de combustible: 214 gal.
•	 Ciclo de operación: 21 h

ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S 		
• Berma de contención de 3,6 x 3,6 m • Cable 
de 15 m • Tanque auxil iar • Caja distr. 100 A

ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S 				  
• Berma de contención de 3,6 x 3,6 m • Cable de ext. 15 m • Tanque auxil iar • Caja distr. de 100 A

GeneraDOREs

GENERADOR MÓVIL DE 25 kVA
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 3,6 x 1,8 x 2,4 m
•	 Potencia de emergencia: 37 kw	
•	 Potencia prime: 36 kw
•	 Peso: 1.000 kg
•	 Capacidad de combustible: 42 gal.
•	 Ciclo de operación: 30 h

GENERADOR MÓVIL DE 85 kVA
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 3,6 x 1,8 x 2,4 m
•	 Potencia de emergencia: 70 kw	
•	 Potencia prime: 66 kw
•	 Peso: 2.270 kg
•	 Capacidad de combustible: 127 gal.
•	 Ciclo de operación: 22 h

A C C E S O R I O S  O P C I O N A L E S 				  
• Berma de contención de 3,6 x 3,6 m • Cable de ext. 15 m • Tanque auxil iar • Caja distr. de 100 A

A C C E S O R I O S  O P C I O N A L E S 				  
• Berma de contención de 3,6 x 3,6 m • Cable de ext. 15 m • Tanque auxil iar • Caja distr. de 100 A

AMPeraje
•	 120 V, monof.: 188 A
•	 240 V, monof.: 95 A
•	 240 V, trif.: 204 A
•	 480 V, trif.: 102 A

ConsumO
•	 Plena carga: 5,5 gph
•	 3/4 carga: 3,8 gph
•	 1/2 carga: 2,6 gph

GENERADOR MÓVIL DE 45 kVA
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 3,6 x 1,8 x 2,4 m
•	 Potencia de emergencia: 37 kw	
•	 Potencia prime: 36 kw
•	 Peso: 1.330 kg
•	 Capacidad de combustible: 30 gal.
•	 Ciclo de operación: 22 h

ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S 	
•	 Berma de contención  

de 3,6 x 3,6 m
•	 Cable de ext. de 15 m
•	 Tanque auxil iar
•	 Caja de distr. de 100 A

AMPeraje
•	 120 V, monof.: 100 A
•	 240 V, monof.: 50 A
•	 240 V, trif.: 108 A
•	 480 V, trif.: 54 A

ConsumO
•	 Plena carga: 3,1 gph
•	 3/4 carga: 2,2 gph
•	 1/2 carga: 1,6 gph

AMPeraje
•	 120 V, monof.: 277 A
•	 240 V, monof.: 139 A
•	 240 V, trif.: 300 A
•	 480 V, trif.: 150 A

ConsumO
•	 Plena carga: 7,3 gph
•	 3/4 carga: 5,7 gph
•	 1/2 carga: 4 gph

AMPeraje
•	 120 V, monof.: 333 A
•	 240 V, monof.: 166 A
•	 240 V, trif.: 361 A
•	 480 V, trif.: 180 A

ConsumO
•	 Plena carga: 8,4 gph
•	 3/4 carga: 6,4 gph
•	 1/2 carga: 4,9 gph

AMPeraje
•	 120 V, monof.: 488 A
•	 240 V, monof.: 244 A
•	 240 V, trif.: 529 A
•	 480 V, trif.: 264 A

ConsumO
•	 Plena carga: 13,6 gph
•	 3/4 carga: 10,4 gph
•	 1/2 carga: 7,7 gph

AMPeraje
•	 120 V, monof.: 55 A
•	 240 V, monof.: 27 A
•	 240 V, trif: 60 A
•	 480 V, trif.: 30 A

ConsumO
•	 Plena carga: 1,65 gph
•	 3/4 carga: 1,3 gph
•	 1/2 carga: 0,9 gph
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GeneraDOREs y tanques

TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DOBLE PARED DE 528 GalonES
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 2,2 x 1,2 x 1,3 m
•	 Contención secundaria más que total
•	 Placas deflectoras internas
•	 830 kg vacío / 2.530 kg lleno
•	 Acceso seguro para manguera
•	 Cáncamos para izaje con plena carga
•	 Puntos de anclaje
•	 Salidas directas para enviar combustible  

a la maquinaria

ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S
•	 Remolque de 4,9 m de doble eje
•	 Bomba de combustible de 110 V
•	 Bomba de combustible de 12 V y panel solar

CONJUNTO DE GeneraDor Y TANQUE DE AGUA

GENERADOR MÓVIL DE 462 kVA
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 5,5 x 1,8 x 2,4 m
•	 Potencia prime: 370 kw, 462 kVA	
•	 Peso: 6.800 kg
•	 Capacidad de combustible: 388 gal.
•	 Ciclo de operación: 21 h
•	

ACC E S O R I O S  O P C I O N A L E S 
• Berma de contención de 3,6 x 3,6 m • Cable de ext. 15 m • Tanque auxil iar • Caja distr. de 100 A

GENERADOR MÓVIL DE 300 kVA
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Remolque: 4,9 x 1,8 x 3,3 m
•	 Potencia de emergencia: 264 kw	
•	 Potencia prime: 240 kw
•	 Peso: 5.900 kg
•	 Capacidad de combustible: 300 gal.
•	 Ciclo de operación: 21 h

 

A C C E S O R I O S  O P C I O N A L E S 				  
• Berma de contención de 3,6 x 3,6 m • Cable de ext. 15 m • Tanque auxil iar • Caja distr. de 100 A

GeneraDOREs

ConsumO
•	 Plena carga: 19 gph

•	 240 V, trif.: 645 A
•	 480 V, trif.: 449 A

GENERADOR DE GAS Natural / GAS RESIDUAL
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Generador de gas residual; 130 kW
•	 Funciona con gas residual en pozos  

que cumplen ciertos requisitos
•	 Aprobado para funcionar con gas  

no apto para servicio público
•	 Cumple las normas de la EPA
•	 480 V, corriente trifásica
•	 200 A
•	 33,12 millones de BTU al día
•	 Separador de líquidos
•	 Removedor de H2S

AMPeraje
•	 120 V, monof.: 667 A
•	 240 V, monof.: 333 A
•	 240 V, trif.: 722 A
•	 480 V, trif.: 361 A

ConsumO
•	 Plena carga: 15 gph
•	 3/4 carga: 14 gph
•	 1/2 carga: 11 gph

GENERADOR MÓVIL DE 25 kVA
C A R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 3 x 1,5 x 1,5 m
•	 Potencia de emergencia: 22 kw	
•	 Potencia prime: 20 kw	     
•	 Peso: 1.000 kg
•	 Capacidad de combustible: 42 gal.
•	 Ciclo de operación: 30 h

REMOLQUE CON 500 GalonES DE AGUA
ca  R AC T E R Í S T I C A S
•	 Dimensiones: 5,8 x 2,4 x 1,8 m		
•	 Peso: 1.360 kg	
•	 198 gpm

ACC E S O R I O S  O p C ional     E S 	
•	 Manguera para descarga de 2”, de 15 m
•	 Tambor de 55 galones de jabón Tiger
•	 Berma de contención de 3,6 x 3,6 m
•	 Cable de extensión de 15 m
•	 Tanque auxiliar de combustible
•	 Caja de distr ibución de 100 A

AMPeraje
•	 120 V, monof.: 55 A
•	 240 V, monof.: 27 A
•	 240 V, trif.: 60 A
•	 480 V, trif.: 30 A

ConsumO
•	 Plena carga: 1,65 gph
•	 3/4 carga: 1,3 gph
•	 1/2 carga: 0,9 gph
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